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Nomou site : MALVESI (USINE)
EPLOTANT ; COMURIN

REGION : LANGUEDOC-ROUSSILLON CATEGORIE :
DEPARTEMENT : AUDE (11) AMONT DU CYCLE DU COMBUSTIBLE
COMMUNE : NARBONNE

DESCRIPTION BREVE :
L'usine de conversion est en exploitation depuis 1959 et transforme des concentrés d'uranium naturel provenant des usines de
concentration en UF4 (tétrafluorure d'uranium). L'usine de conversion traite actuellement environ 14 000 tonnes d'uranium par an et
produit environ 4,6 m? d'effluents liquides par tonne d'uranium traitée.

Les déchets désignés sur cette fiche sont des déchets technologiques et d'exploitation issus de I'usine, contaminés par de I'uranium
naturel en attente d'expédition.

Les résidus mis en bassins de "lagunage” font I'objet d'une description sur la fiche LAR 5.

FAMILLES ET
el

ALY

NATURE DES DECHETS : AeTVTE | oes)
SITUATION AU : 31/12/2004

1.Déchets technologigues ou d'exploitation TFA en attente 07368q
Jexpédition
- Calorifuge (1,25 tonnes)
- Résistances électriques (1,15 tonnes)
- Plaques de fibrociment amianté (4,3 tonnes)

REGIME ADMINISTRATIF : ICPE

SOURCE D'INFORMATION : COMURHEX
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Nompu siTe : MALVESI (BASSINS)

EXPLOITANT : COMURHEX

REGION : LANGUEDOC-ROUSSILLON CATEGORIE :
DEPARTEMENT : AUDE (11) AMONT DU CYCLE DU COMBUSTIBLE
COMMUNE : NARBONNE

DESCRIPTION BREVE :

Les déchets désignés sur cette fiche sont les résidus contaminés par I'uranium naturel et produits par l'usine de conversion (voir la
description sur la fiche LAR 12). L'usine produit environ 4,6 m3 d'effluents liquides par tonne d'uranium traitée.

Les effluents liquides, contenant les résidus, sont envoyés dans des bassins couvrant 18,35 hectares pour décantation et évaporation.
Les eaux pluviales et les eaux de refroidissement du procédé sont collectées dans un bassin de régulation avant d'étre controlées puis
rejetées dans le milieu naturel.

FAMILLES ET

s e VOLUMES

NATURE DES DECHETS NUCLEBES) FRLCE

SITUATION AU : 31/12/2004

1.Deux bassins pour le stockage des rejets solides (B1, B2)
- Dépéts nitratés contenant 322,3 tonnes d'uranium naturei pour une | 46,7 TBq
masse totale de (293 878 tonnes)

- Déchets divers mélangés a de la terre inerte (Uranium contenu 75 GBq
inférieur & 1 tonne) pour un volume total de (22 890 m*)

2.Trois bassins de lagunage et d’évaporation pour le stockage des
rejets solides (B3, BS, B6]
- Dépot nitratés contenant 7 kg d'uranium naturel pour une masse
totale de (16 334 tonnes)

3.Quatre bassins pour la décantation et le stockage des solutions
nitratées (B7, B8, BY, B10]

- Nitrates contenant 17 kg d'uranium naturel pour une masse totale | 043 78q
de (68 073 tonnes)

4.Un bassin de régulation des eaux pluviales et des eaux de

refroidissement du procédé.
- Boues de sédimentées en fond de bassin contenant 7,9 tonnes
d'uranium naturel dans un volume total de (60 000 m’)

REGIME ADMINISTRATIF : ICPE

SOURCE D’INFORMATION : COMURHEX




