
FC C

DYS MAINT

C C

0

20

40

60

80

100

120

140

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0
1

/0
3

/1
9

0
2

/0
3

/1
9

0
3

/0
3

/1
9

0
4

/0
3

/1
9

0
5

/0
3

/1
9

0
6

/0
3

/1
9

0
7

/0
3

/1
9

0
8

/0
3

/1
9

0
9

/0
3

/1
9

1
0

/0
3

/1
9

1
1

/0
3

/1
9

1
2

/0
3

/1
9

1
3

/0
3

/1
9

1
4

/0
3

/1
9

1
5

/0
3

/1
9

1
6

/0
3

/1
9

1
7

/0
3

/1
9

1
8

/0
3

/1
9

1
9

/0
3

/1
9

2
0

/0
3

/1
9

2
1

/0
3

/1
9

2
2

/0
3

/1
9

2
3

/0
3

/1
9

2
4

/0
3

/1
9

2
5

/0
3

/1
9

2
6

/0
3

/1
9

2
7

/0
3

/1
9

2
8

/0
3

/1
9

2
9

/0
3

/1
9

3
0

/0
3

/1
9

3
1

/0
3

/1
9

0
1

/0
4

/1
9

A
ct

iv
it

é 
vo

lu
m

iq
u

e 
d

u
 c

an
al

 R
A

D
O

N
 (

B
q

/m
3
)

A
ct

iv
it

é 
vo

lu
m

iq
u

e 
d

e
s 

ca
n

au
x 

A
LP

H
A

, B
ÊT

A
 e

t 
IO

D
E 

(B
q

/m
3
)

Contrôle de la radioactivité de l'air
Balise de Montélimar (Drôme)

ALPHA BÊTA IODE LIMITE DE DÉTECTION
alpha, bêta, iode
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* : F/C = prélèvement de Filtre/Cartouche - Autres codes : cf. http://balises.criirad.org/aide.htm

Des dysfonctionnements de l'électronique sont intervenus à la balise suite à une interruption de l'alimentation 
électrique le 12/03/2019. Le premier (absence de valeurs), a pu être résolu à distance par le laboratoire de la 
CRIIRAD, le 12/03/2019. Un deuxième dysfonctionnement, constaté le 14/03/2019 par l'opérateur chargé de 
vérifier les données, a concerné le système d'avancement du filtre aérosols. Il a été résolu dans le cadre d'une 
intervention spécifique du technicien CRIIRAD sur site.


